LUCCA-A 100W 1L

Descripcion

Luminaria para interiores disefiada con regleta LED, alta calidad
garantizando el maximo ahorro energético. Con Optico
especular MIRO 4 o pantalla blanca.

Dimensiones (mm)

Longitud: 585; Ancho: 347

Alto: 52.
Cédigo
LUCCA-A 100W Al T
Instalacién Aplicacion
Montaje para sobreponer en cielo o suspension mediante Luminaria Highbay. o
los accesorios correspondientes. = Comerciales | tn
Cableado encauchetado calibre 3 x 16 (Opcional) = Industriales
MNE I
Lampara Especificaciones o ||| b Al
Tipo Potencia (W) -
Optica ........... Especular MIRO 4:95% o pantalla blanca.
* Regleta LED = 100W DifUSOr «ieiiiiiiiii i, N/A. [ l )
ProtecCion IP ... IP20. !
LUMENES oo 13000 Lm. |_ Y | E
Temperatura ambiente ................oooeeennne. 0°Cab5-°C. ' & '
Alimentacion .........cccooviiiiiiiiiiiii, 120V-277V.
Garantia chasis..........cccooeviiiiiiiiii 3 afios.
Garantia equipo eléctrico ..........cccceviiinienenn... 5 afios.
Eléctrico ............. Conmutado, dimerizable (0;10) o Dali.
Acabado
Todas las piezas fabricadas en acero laminado en frio con Notas
acabado en pintura poliéster electroestatica en polvo
blanca, altamente reflectante y duradera.

Nota: Debido a continua investigacion, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificacion.
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A-A

Reporte Fotométrico

Valoracién de deslumbramiento segin UGR 105 105*
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30 9g° 900
p Sueln 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
75° 750
2H 2H | 241 253 244 255 257 19.1 20.2 19.4 0.4 20.7

3H| 255 265 258 267 270 | 189 200 192 202 205
4H | 259 269 263 272 275 | 188 198 192 201 204
BH | 263 27.2 26.6 27.4 278 18.8 19.7 19.1 200 20.3

8H | 264 272 267 275 278 | 187 196 190 199 202 60° 60°
12H | 264 272 26.7 275 278 18.7 19.5 19.1 19.8 20.2
4H 2H| 240 250 243 252 255 | 196 205 199 208 211

3H | 255 263 258 266 269 | 194 202 198 206 209
4H | 260 267 264 270 274 | 194 201 198 204 208
6H | 264 270 268 273 277 | 183 199 197 203 207

BH [ 265 27.0 269 274 278 193 19.8 197 202 206 45° 45°
12H| 265 270 269 274 278 | 192 197 197 201 206
BH 4H | 25.9 26.4 26.3 26.8 27.2 19.4 20.0 19.9 20.4 20.8 400

6H | 263 267 267 270 276 | 194 198 198 202 207

8H | 264 268 268 272 277 | 193 197 198 202 206

12H | 264 268 269 272 277 | 193 196 198 201 206

12H 4H | 259 264 263 268 272 | 194 199 199 203 208 500
6H | 262 266 267 274 275 | 183 197 188 202 207

8H [ 263 267 268 2720 276 | 193 196 198 201 206

Variacin de la pesicin del espectador para separaciones S entre luminarias 30° 15 o 15° 30°
$=1.0H 403 / 03 +2.0 [ 8.0 cd/kim - 97%
$=15H +03 / 0.4 +35 / -12.2 ——C0-C180 —C80- €270
$=2.0H 1) 17 +48 [ -152

Tabla esténdar BKO4 BKO1
Curva Polar

Indicz de deslumbramiento corregida en relacién a 13000Im Flujo luminosa total

— ~~ Optico especular
Q) MIRO 4: 95% de
- L \ \ reflectancia.

'EAE

150 9001
dicontec

Nota: Debido a continua investigacion, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificacion. scemer
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