
Luminaria para interior

Descripción

Luminaria tipo Highbay, diseñada para tubos T5 o tubos de LED.

Sobrepuesta o descolgada al techo. Compuesta por una rejilla

blanca y pantalla especular.

Materiales y acabado

Luminaria fabricada en acero laminado en frío, todas las piezas

con acabado en pintura poliéster electroestática en polvo.

Código

MODUL

Calle 55 # 46-46 Itagüí – Colombia  / Teléfono: (4) 444 17 88 / distecsa@une.net.co

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.

Características técnicas

Color

Blanco.
Para solicitar un color diferente contactarse con la empresa.
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Características de fuente de luz

 Colores temperatura disponibles 3000K (cálido), 4000K

(neutro) y 5000K (luz día).

 Vida útil de tubo fluorescente 20,000h.

 Consultar ficha técnica de la marca de la fuente de luz

seleccionada para conocer el flujo correspondiente y el color

temperatura.

Dimensiones (mm) 

Largo: 1170; Ancho: 276

Alto: 123.

* Según marca de fuente de luz seleccionada.
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Fuente de luz

Tubos fluorescentes: T5 / T8 o tubos de LED.

Conmutado, opción fuente regulable 1-10V o DALI.
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